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Kaugjuhtimispuldi juhend

MUDEL: LOMO NORDIC

Tanameteid meie toote ostmise eest
Toote Oige toimimise tagamiseks lugege
kasutajat hoolikalt labi ja hoidke alles.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus /

Markus:

e See on uldkasutatav kaugjuhtimispult, seda on vdimalik kasutada
soojuspumbaga, millel on multifunktsioon, kui mingil pdhjusel antud mudelil ei
ole multifunktsiooni ja te vajutate puldil nuppu mida seadmel ei ole siis seade
jatkab tootamist oma orignaalse seadistuse jargi.

e Parast seadmele voolu sisselilitamist teeb seade haalt. Kui to6 indikaator " (1)

" on ,ON" (punane indikaator) siis on véimalik kasutada kaugjuhtimispulti.

e Kui seade on ,ON“ olekus ja te vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu "&" siis puldi
ekraanil toimub vilgutus mille jarel peaks konditsioneer tegema ,de“ haalt andes
marku sellest, et kaugjuhtimispuldil on konditsioneeriga signaal.

e Soojuspumba ,,OFF* olekus on kaugjuhtimispuldi ekraanil ndha satestatud
temperatuuri ja kella. (Kui timer ON, timer OFF valguse funktsioonid on satestatud
siis on kaugjuhtimispuldi kuval kuvatud vastavad ikoonid). Soojuspumba ,,ON* olekus
on ekraanikuval naha kogu satestatud funktsioonide ikoone.

nON/OFF nupp

Vajutage seda nuppu, et soojuspump sisselllitada. Vajutage nuppu uuesti, et
konditsioneer valjallulitada. Unereziim tUhistatakse kui seade on lulitatud valja.

FAFAN nupp

Vajutage seda nuppu, et ringlevalt vahetada ventilaatori kiirust: Auto, Madal,
Keskmine-madal, Keskmine, Keskmine-kdrge, Kérge. Seadet tédle pannes on
Auto reziim aktiivne. Dry reziimis on kiirus ainult madal.

— ad

|: —'A—'4l~41| Madal Keskmine-madal“l Keskmine
ATUO kiirus kiirus kiirus

A"II -~ 4"' _ I
- ll_l Keskmine-koérge kiirus « lll Kdrge kiirus

Markus:
e Dry reziimis on kiirus automaatselt madal.

e X-FAN funktsioon: Hoidke ventilaatori kiiruse nuppu all 2s COOL v&i DRY reziimis
ning “@” kuvatakse ja ventilaator jaab toole moneks minutiks kui seade on valja
lGlitatud, et kuivatada siseosa. Peale sisse lulitamist X-FAN OFF on algne sate. X-
FAN reziimi ei saa kasutada AUTO, FAN ja HEAT reziimides.

See reziim tahendab seda, et niiskus eemaldatakse seadme seest, et valtida

hallituse tekkimist.

o Kui soovite X-FAN reziimi katkestada, siis hoidke 2s all ventilaatori kiiruse
seadistamise nuppu.



Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus /

MODE nupp

MODE nuppu vajutades saate muuta téoreziimi. Tooreziimid on antud jarjekorras.
AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT*. Auto reziim on lahteseade, kui seade on

lUlitatud sisse. Heat reZiimis on temperatuur algselt 28 “C(82°F) Teistes
reziimides aga 25 “C(77°).

(Y ('Y
— D\ — F— (v — O auto 3 cooL ¢'¢ DRY

x-S —

(Ainult jahutus ja soojendus funktsiooniga seadmetel. Jahutuse funktsiooniga
seadmed ei funktsioneeru soojenduskasklusele.)

ﬂ+/- nupp

Vajutage " + " vbi " - " nuppu uhe korra, et suurendada vdi vahendada
temperatuuri valikut 1°C(°F) vérra. Hoides kumbagi nuppu all,
suureneb/vaheneb temperatuuri valik Kiiresti.

Seadistades TIMER ON, TIMER OFF vai CLOCK, vajutage " + " or " - " nuppu,
et seadistada aega. (Lahtuge CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF nuppudest)

ETURBO nupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida TURBO funktsiooni, mis
vBimaldab seadmel kdige kiiremini tagasi muuta satestatud temperatuurini. COOL
reziimis puhub seade kulma dhku ulikiirelt. HEAT reZiimis puhub seade sooja
ohku Ulikiirelt

E /W NuUpp

Vajutage seda nuppu, et lUlitada sisse vasakule ja paremale suunamise funktsioon
mis toimub jarjekorras:
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Vajutage seda nuppu, et lUlitada sisse Ules ja alla suunamise funktsioon mis
toimub jarjekorras:
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus /

Kui suunamine I6petatakse, siis Zalusiiakna labad sailitavad vimase asendi.

EJ cLock nupp

Vajutage seda nuppu, et seadistada kellaaega (@ ikoon hakkab vilkuma ekraanil). Viie
sekundi jooksul, kasutades + ja — nuppu, saate seadsitada kellaaega. Kui kellaaeg on

seadistatud, siis vajutage sea nuppu uuesti, et kinnitada seadistus. © ikoon peaks
nuud olema kuvatud. Kui seade lulitada esmakordselt sisse, siis on lahtekellajaks

seadistatud 12:00."Kui © on kuvatud ekraanil, siis hetkel on kuvatud kellaaeg, kui
mitte, siis on see aga taimeri aeg.

EJ71MER ONITIMER OFF nupp

e Taimer On seadistamine: Singnaal ,ON“ vilgub ekraanil ja O ikoon kaob. Numbrite
sektsioonist saab nuud taimeri seadistamise kuva. Viie sekundilise vilkumise ajal on
vOimalik seadistada + ja — nuppudega taimeri aeg. Iga vajutusega lisandub vdi vaheneb
aeg 1 minuti vérra. Nuppu allavajutatuna hoides muutub aeg kiirendatult alguses 1-
minuti vorra ja siis 10-minuti vdrra. Viis sekundit parast satestamist, vajutage TIMER
ON nuppu, et kinnitada seadistus. Vajutades uuesti TIMER ON nupul, tihistate
seadistuse. Enne taimeri seadistamist seadistage seadme kellaaeg digesti.

e TIMER OFF seadsitamine kaib samamoodi nagu TIMER ON seadistamine.

ELJevP nupp

e Vajutage, et naha siseruumidele seadistatud temperatuuri, sisedhu temperatuuri
vdi valiséhu temperatuuri siseruumi seadme ekraanil. Temperatuuri saab satestada
puldiga all naidatud jarjekorras:

» kuva puudub—’ﬂ
Crm )

e Valides " (1" voi ,kuva puudub® kuvatakse seadmel seadistatud sisedhu
temperatuur; Valides ")" kuvatakse seadmel hetke sisedhu temperatuur; Valides
gaf ", kuvatakse valisdhu temperatuur. 3 sekundit hiljem naasetakse seadistatud
temperatuuri kuvamiseni.



Kaugjuhtimispuldi nuppude Kkirjeldus /

Tahelepanu: Valisohu temperatuuri kuvatakse vahemikus 0-60°C. Kui need

piirid Uletatakse, siis kuvatakse antud vahemiku ekstreemum.

Soe soovitus: Kui kasutate kaanel olevaid nuppe, siis veenduge, et kaas on
suletud.

Markus: Valisdhu temperatuuri kuvamise vdimalus ei ole saadaval kdikidel

mudelitel.

m /O nupp

Vajutage seda nuppu, et lUlitada sisse vdi valja tervislik ja puhastamise funktsioon
tooreziimis. Vajutage esimest korda, et kaivitada puhastamise funktsioon (LCD

kuvab ,, 'Q) Vajutage teist korda, et kaivitada tervislik ja puhastamise funktsioon

sama-aegselt (LCD kuvab 'Q »ja ,,“F ,)- Vajutage kolmandat korda, et lUlitada valja
tervislik ja puhastamise funktsioon samaaegselt. Vajutage neljandat korda, et

kaivitada tervislik funktsioon (LCD kuvab ,,“F »). Vajutage nuppu uuesti, et korrata
ulaltoodud tegevust.

MARKUS: See funktsioon toimib ainult osades reziimides.

ml FEEL nupp

Vajutage 1 korra, et aktiveerida | FEEI funktsioon. ,| FEEL" ikoon kuvatakse. Seade
kohandab automaatselt temperatuuri tajutud temperatuuriga samaks. Vajutage
uuesti, et valja lulitada antud funktsioon.

mLIGHT nupp

Vajutage seda nuppu kui seade on kas sisse voi valja lulitatud, et aktiveerida Light
On funktsioon. Kui seade on sisse lulitatud, siis Light On on automaatselt
aktiveeritud.

KLY wiFi nupp

Vajutage " WiFi " nuppu, et aktiveerida see funktisoon. Kui Wifi funktsioon on
aktiveeritud, siis " WiFi " ikoon kuvatakse kaugjuhtimispuldil; Kui pult on Iulitatud
valja, siis vajutage "MODE" ja " WiFi " nuppe alla samaaegselt 1 sekund, WiFi
moodulis lahtestatakse tehase seaded.

e See funktsioon on saadaval ainult teatud reziimides.



Kaugjuhtimispuldi nuppude Kkirjeldus /
mQUIET nupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida Auto Quiet reziim (kuvatakse " Gp" ikoon ja
LAuto” signaal) voi Quiet reziim (kuvatakse LGpe ikoon) voéu Quiet OFF (ei kuvata
midagi). Kui seade sisse lulitada, siis on Quiet OFF automaatselt akitveeritud.
Quiet funktsioon on saadaval ainult osadel seadetel.

mSLEEP nupp

« Vajutades nuppu ,SLEEP* valitakse reziimid jargnevalt: Sleep 1 €U ), Sleep 2
( €2 ), Sleep 3 (€23) ja ,tihistage Sleep. Kui seade sisse lulitada, siis ,tlhistage
Sleep” on automtaatselt aktiveeritud.

« Sleep 1 jahutusreziimis: peale 1 tundi tootamist tduseb temperatuur 1°Cvorra, 2
tunni parast tduseb 2°C vorra ning edaspidi seade to6tab sellel temperatuuril.
Soojendusreziimis: peale 1 tundi toétamist langeb temperatuur 1°Cvérra, 2 tunni
parast langeb 2°C vorra ning edaspidi seade tootab sellel temperatuuril.

 Sleep 2: enda poolt seadistatud temperatuurikdveraga téoreziim.
Jahutusreziimis:

(1) Kui esmane seadistatud temperatuur jadb vahemikku 16°C-23C, peale
reziimi aktiveerimist tduseb temperatuur 1°C vorra iga tund, peale 3°C tousu
jaab temperatuur plisima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C vorra, siis
jaab temperatuur pusima.

(2) Kui esmane seadistatud temperatuur jaab vahemikku 24°C-27°C, peale
reziimi aktiveerimist tduseb temperatuur 1°C vorra iga tund, peale 2°C téusu
jaab temperatuur plsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C vorra, siis
jaab temperatuur pusima.

(3) Kui esmane seadistatud temperatuur jaab vahemikku 28°C-29°C, peale
reziimi aktiveerimist tduseb temperatuur 1°C vorra iga tund, peale 1°C téusu
jaab temperatuur plsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C vorra, siis
jaab temperatuur pusima.

(4) Kui esmane seadistatud temperatuur jaab alla 30°C,siis selle seadistusega
peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C vorra, siis jadb temperatuur pisima.

Soojendusreziimis:

(1) Alla 16°C jaab seade selle temperatuuri peale to6tama.



Kaugjuhtimispuldi nuppude Kkirjeldus /

(2) Vahemikus 17°C-20°C, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb
temperatuur 1°C iga tunniga, peale 1°C langust jaab temperatuur piisima.

(3) Vahemikus 21°C-27°C, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb
temperatuur 1°C iga tunniga, peale 2°C langust jaab temperatuur plsima.

(4) Vahemikus 28°C-30°C, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb
temperatuur 1°C iga tunniga, peale 3°C langust jaab temperatuur plsima.

e Sleep 3 — ise temperatuurikdvera koostamine:

(1) Under Sleep 3 reziim, hoidke "Turbo" nuppu pikka aega all ning kaugjuhtimispult
siseneb temperatuurikbvera koostamise reziimi. Pult kuvab "1hour",

(2) Kasutades + ja — nuppu, saate muuta soovitud temperatuuri, seejarel
vajutage , Turbo“ nuppu, et valik kinnitada;

(3) Sellel hetkel suurendatakse taimeri aega 1 tunni vorra automaatselt,
temperatuurikuval naidatakse viimane seadistatud kdvera temperatuur;

(4) Korrake ulaltoodud samme uuesti kuni 8 tunni seadistus on tehtud. Siitpeale
jatkab kaugjuhtimispult originaalse taimeri aja kuvamist ja temperatuuri
esialgse temperatuuri kuvamist.

eSleep 3 - LISA:
Kasutaja saab valida oma enda timeri reziimi vajutades "Turbo” nuppu

Markus: Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata Uhtegi nuppu, siis valjutakse
seadistusreZimiist ja kuvataske orignaalne ekraaniseade. Seadsitusreziimis
"ON/OFF", "Reziim", "Timer" ja "Sleep" nupuga toimub sarnane reaktsioon.



Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus /

( AUTO RUN )

Selles funktsioonis tootab seade vastavalt ruumi temperatuurile, et luua sobivaim
keskkond automaatselt.

[ Turbo funktsioon )

Selles reziimis totéab ventilaator vaga kiiresti, et soojendada véi jahutada ruumi
Kiiremini.

- Lukk |

Vajutage "+" ja "-" samaaegselt, et lukustada voi lukust avada klaviatuur. Kui

kaugjuhitmispuldi klaviatuum™en lukus, siis & on kuvatud. Sellisel juhul, Ukskdik millist
nuppu vajutades vilgutab kolm korda.

[ Ules ja alla puhumine )

1. Hoidke nuppu all 2 sekundit ja seade hakkab puhuma ules ja alla, laske nupp
lahti, et sailitada soovitud puhumissuund. ;

Q
2. Kui liilitada antud funktsioon sisse 7 reziimi ja vajutada nuppu uuesti 2 sekundi
jooksul, siis valitakse jargmine puhumisreziim. Kui vajutada aga 2 sekundi
parast, siis lulitatakse reziim valja. .

CVasakuIe ja paremale puhumine)

1. Hoidke nuppu all 2 sekundit ja seade hakkab puhuma vasakule Ja paremale
laske nupp lahti, et sailitada soovitud puhumlssuund

2. Kui lilitada antud funktsiaon sisse "™ reziimi ja vajutada nuppu uuestl 2 sekundi
jooksul, siis valitakse jargmine puhumisreziim. Kui vajutada aga 2 sekundi
parast, siis lulitatakse reziim valja.



Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus /

' Celsiuse ja fahrenheiti vahetamine J

Valja lulitatud olekus vajutage MODE ja — nuppu samaaegselt et vahetada °C ja F
vahel.

"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombineerimine:
Energiasaastureziim

Vajutage “TEMP” ja “CLOCK” samaaegselt jahutusreziimis, et kaivitada
energiasaastureziim. ,SE* kuvataske puldil. Valjumiseks korrake protsessi.

[Quiet funktsioon)

Queit funktsioonis:

1. Jahutusreziimis: ventilaator to6tab kuni 4 kiirusel. 10 minutit hiljem v&i kui ruumi
temperatuur on <28°C, ventilaator to6tab kuni 2 kiirusel.
2. Soojendusreziimis: ventilaator tootab kuni 3 kiirusel.

3. Kuivatus- ja ventilaatorireziimis: ventilaator tootab quiet reziimis.
4. Auto reziimis: ventilaator tddtab auto quiet reziimis vastavalt tegelikule reziimile

(jahutus, soojendus vdi ventilaator).

[Unereiiim (sleep) )

Ventilaatori, kuivatus ja auto reziimis ei saa seadistada unereziimi. Unereziimis
aktiveeritakse quiet reziim automaatselt.

10



Kasutusjuhend /

[ Uldine kasutus )

1. ON/OFF nuppu vajtuades seade kaivitub
2. MODE nupuga valige soovitud reziim

3.4+ ja — valige soovitud temperatuur .

4. Pressing Ventilaatori kiiruse (automaatne, vaike, keskmine ja
suur kiirus) seadistamiseks vajutage nuppu ,FAN".
5.Valige puhumissuund vastava nupuga.

Lisa

1. SLEEP nupuga aktiveerige unereziim

2. TIMER ON ja TIMER OFF nupuga seadsitage
soovitud sea dme tooajad .

3. LIGHT nupuga aktiveerige/deaktiveerige seadme
ekraanikuva valgus (Saadval ainult teatud
mudelitel).

4. TURBO nupuga aktiveerige/deaktiveerige TURBO
funktsioon.

Patareide vahetus kaugjuhtimispuldil /

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagakiilge kohas,
millel on margistus , ', nagu joonisel naidatud
ning seejarel likake patareide katet noolega
ndidatud suunas.

2. Vahetage valja kaks 7# (AAA 1,5 V)
kuivpatareid ja veenduge, et patareide "+" ja
poolused oleks diges suunas.

3. Pange aku kate tagasi.

MARKUS:

K Kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja konditsioneeri
siseosa anduriakna poole.

K Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi tletada 8 m ja
nende vahel ei tohi olla takistusi.

X Signaal voib olla hairitud ruumis, kus asub fluorestsentslamp voi
mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa
lahedal.

K Vahetage patareid valja sama mudeli patareide vastu.
K  Kuite kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, votke patareid valja.
K  Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hagune véi kuva puudub, vahetage

patareid valja.
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